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1. WiadomoŜci og·lne 
 

 Przydomowa oczyszczalnia Ŝciek·w ROTH MICRO-STEP bezdrenaŨowa przeznaczona jest do 

oczyszczania Ŝciek·w bytowych w gospodarstwach domowych. 

 Woda innego pochodzenia nie moŨe byĺ doprowadzana do instalacji oczyszczalni. 

 ROTH MICRO-STEP zostağa zaprojektowana w oparciu o normň EN 12566-1 (dotyczy zbiornik·w) 

oraz prEN 12566-3 (dotyczy biologicznego oczyszczania Ŝciek·w) i speğnia wymagania w zakresie 

biologicznego oczyszczania Ŝciek·w jeŨeli podczas montaŨu i uŨytkowania speğnione sŃ warunki 

stawiane przez producenta. 

 NaleŨy uŨywaĺ, w miarň moŨliwoŜci Ŝrodk·w czyszczŃcych przyjaznych dla Ŝrodowiska naturalnego. 

 Nie naleŨy wrzucaĺ do Ŝciek·w produkt·w trujŃcych lub agresywnych, olei lub Ŝrodk·w ochrony roŜlin. 

środki te mogŃ bowiem spowodowaĺ zniszczenie kultur bakterii. 

 W przypadku zatkania siň oczyszczalni nie wolno uŨywaĺ do jej udroŨnienia Ŝrodk·w chemicznych 

(ŨrŃcych lub kwasowych), lecz naleŨy zastosowaĺ czyszczenie metodŃ mechanicznŃ. 

 Praca oczyszczalni MICRO-STEP polega na odzwierciedleniu naturalnych przemian fizycznych  

i biochemicznych, zachodzŃcych w Ŝrodowisku. Wysoka sprawnoŜĺ technologii oczyszczania Ŝciek·w 

bazuje na procesach beztlenowo - tlenowych, przy wykorzystaniu aktywnoŜci mikroorganizm·w oraz 

biologicznych produkt·w wspomagajŃcych proces neutralizacji zanieczyszczeŒ. W przypadku 

oczyszczalni MICRO-STEP takim Ŝrodkami sŃ LIKEFIAN, LIBAC oraz  BAC-PLUS, kt·re zostağy 

stworzone specjalnie dla firmy ROTH podczas wieloletnich badaŒ. 

 Pierwszy etap oczyszczania Ŝciek·w zachodzi w osadniku wstňpnym, gdzie nastňpuje przygotowanie 

Ŝciek·w do oczyszczania biologicznego. W zbiorniku tym nastňpujŃ procesy: 

 wymieszanie Ŝciek·w, 

 oddzielenie substancji pğywajŃcych od opadajŃcych na drodze flotacji i sedymentacji na 

ĂkoŨuchò, osad i ciecz podczyszczonŃ, tzw. wodň szarŃ, 

 wstňpne oczyszczenie przez mikroorganizmy anaerobowe, tj. beztlenowe, 

 upğynnienie stağych skğadnik·w za pomocŃ enzym·w. 

 Wstňpnie oczyszczone Ŝcieki ulegajŃ nastňpnie procesowi redukcji. Dalszy proces neutralizacji odbywa 

siň w osadniku MICRO-STEP, przy pomocy osadu czynnego. NieczystoŜci zostajŃ tu poddane procesowi 

intensywnego napowietrzania, natomiast praca bakterii oraz tlen atmosferyczny sprawiajŃ, iŨ luŦne 

zanieczyszczenia zostajŃ redukowane, a nastňpnie przeksztağcane w nieszkodliwe substancje. Powietrze 

do komory napowietrzania dostarcza kompresor. 

 KoŒcowŃ fazŃ oczyszczania Ŝciek·w jest ich doczyszczanie w osadniku wt·rnym. Resztki osadu 

osiadajŃ na dnie, a kompletnie oczyszczona woda jest przelewana przez odpğyw ze zbiornika. 

 Wody pochodzŃce z biologicznych przydomowych oczyszczalni Ŝciek·w ROTH MICRO-STEP mogŃ 

byĺ odprowadzane do ciek·w wodnych lub teŨ moŨna je wykorzystywaĺ wt·rnie, np. do podlewania 

ogrod·w. Sposobem umoŨliwiajŃcym odprowadzenie wody do Ŝrodowiska gruntowego jest zastosowanie 

ukğadu rozsŃczajŃcego. 

 Oczyszczalnie firmy ROTH produkujŃ niewielkie iloŜci osad·w Ŝciekowych, a opr·Ũnianie zbiornik·w 

powinno byĺ wykonywane w miarň potrzeb i nastňpowaĺ jeden raz w okresie jednego do dw·ch lat.  

 Obsğuga oczyszczalni ROTH nie jest skomplikowana i nie wymaga specjalistycznych umiejňtnoŜci. 

Zbiorniki sŃ w cağoŜci montowane pod powierzchniŃ terenu, a na zewnŃtrz - w odlegğoŜci ok. 50 m od 

nich instaluje siň tylko kompresor oraz urzŃdzenie sterujŃce. Praca ukğadu odbywa siň wiňc w spos·b 

automatyczny, natomiast nadz·r sprowadza siň tylko do kontroli stanu technicznego systemu, 

uzupeğniania Ŝrodk·w biologicznych oraz usuwania osadu. 

 

2. Opis urzŃdzenia 
 

 Polietylenowe (PE) zbiorniki (osadniki) sŃ cağkowicie szczelne, poniewaŨ wykonane sŃ z jednego 

elementu stanowiŃcego monolit. 

  Zbiorniki podlegajŃ w 100 % recyklingowi. 

 Przewody doprowadzajŃce i odprowadzajŃce Ŝcieki do i z osadnik·w sŃ zamontowane metodŃ 

zgrzewania. średnica przewod·w wynosi DN 100 (Ŝrednica zewnňtrzna 110 mm). 

 W g·rnej czňŜci zbiornik·w, w obrňbie przewod·w do- i odprowadzajŃcych znajdujŃ siň otwory 

rewizyjne (Ï 300 mm) do cel·w konserwacji i kontroli, nad otworami instaluje siň studzienki 

wyprowadzane nad powierzchniň gruntu. Studzienki zakoŒczone sŃ bezpiecznym wğazem zamykajŃcym. 
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 W osadniku wstňpnym przew·d doprowadzajŃcy Ŝcieki jest zamontowany wyŨej niŨ przew·d 

odprowadzajŃcy, tzn. linia wody znajduje siň poniŨej dolnego poziomu przewodu doprowadzajŃcego. 

 W biologicznej czňŜci oczyszczalni (drugi lub trzeci zbiornik) na dnie zbiornika instaluje siň ï  

w zaleŨnoŜci od typu ï jednŃ lub dwie membrany napowietrzacza. W Ŝrodkowej czňŜci g·rnej 

powierzchni zbiornika znajduje siň wğaz konserwacyjny (Ï 600 mm) poprzez kt·ry umieszcza siň 

napowietrzacz w zbiorniku. Podobnie jak w przypadku otworu rewizyjnego nad wğazem instaluje siň 

studzienki wyprowadzane nad powierzchniň gruntu. Studzienki zakoŒczone sŃ bezpiecznym 

zamkniňciem. 

 We wğazie konserwacyjnym zbiornika znajduje siň kr·ciec Ï 110 mm, speğniajŃcy funkcjň studzienki 

rewizyjnej i sğuŨŃcy do optycznej kontroli pracy napowietrzacza. WysokoŜĺ kr·ĺca jest regulowana  

i powinna siňgaĺ do wysokoŜci okoğo 10 mm poniŨej zamkniňcia studzienki wğazu konserwacyjnego. 

 Pakiet startowy zawiera kompresor, napowietrzacz, Ŝrodek LIKEFIAN do wstňpnego oczyszczania, 

Ŝrodek LIBAC do pierwszego uruchomienia oraz BAC-PLUS do utrzymania mikroorganizm·w w czasie 

biologicznej czňŜci oczyszczania. 

 Kompresor montowany jest w specjalnie do tego celu wydzielonym miejscu na zewnŃtrz zbiornika. 

PracŃ napowietrzacza kieruje urzŃdzenie sterownicze poğŃczone z kompresorem. 

 Oczyszczalnia:  

w wariancie nr 1 (do czterech mieszkaŒc·w) skğada siň z jednego zbiornika 1500 litr·w oraz jednego 

zbiornika dwukomorowego 2000 litr·w;  

w wariancie nr 2 (do szeŜciu mieszkaŒc·w) skğada siň z trzech zbiornik·w po 1500 litr·w; 

w wariancie nr 3 (do oŜmiu mieszkaŒc·w) skğada siň z trzech zbiornik·w po 2000 litr·w. 

 

3. Wpğyw oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej 

UrzŃdzenia oczyszczalni Ŝciek·w ROTH posiadajŃ zamkniňtŃ budowň, kt·ra zapobiega ewentualnym 

wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w spos·b gwarantujŃcy jej bezzapachowŃ pracň,  

nie wystňpuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania siň szkodliwych aerozoli.  

4.  Zalety oczyszczalni   
 

 aprobata techniczna oraz atest higieniczny na zbiorniki  

 szczelne monolityczne urzŃdzenia 

 wszystkie procesy zachodzŃ wewnŃtrz zbiornik·w wykonanych z PE-HD  

 wysoka skutecznoŜĺ oczyszczania Ŝciek·w -  woda poŜciekowa II klasy czystoŜci 

 materiağy konstrukcyjne (tworzywa sztuczne)  

 moŨliwoŜĺ ciŃgğej kontroli pracy oczyszczalni za pomocŃ programowanego urzŃdzenia sterujŃcego 

 ğatwy montaŨ 

 niskie koszty eksploatacji 

 

5. Podstawy prawne zgğoszenia przydomowej oczyszczalni Ŝciek·w  

Podstawň prawnŃ zgğoszenia przydomowej oczyszczalni Ŝciek·w stanowiŃ zapisy artykuğ·w:  

 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

z p·Ŧn. zmianami);   

 ĂBudowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni Ŝciek·w, o przepustowoŜci do 7,5m
3
/dobň  

nie wymaga pozwolenia na budowň.ò 

 

ĂZgğoszenie budowlane polega na podaniu informacji wğaŜciwemu organowi (starostwo powiatowe) 

faktu budowy i zgğoszenia eksploatacji do swojej gminyò.  

 RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie 

rodzaj·w instalacji, kt·rych eksploatacja wymaga zgğoszenia; 
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 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.;  

 ĂOczyszczalnie Ŝciek·w o przepustowoŜci do 5m
3
 na dobň, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw 

domowych lub rolnych w ramach zwykğego korzystania z w·d nie wymagajŃ pozwolenia 

wodnoprawnego na wprowadzanie Ŝciek·w do w·d lub do ziemi.ò  

 

 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczŃca oczyszczania Ŝciek·w komunalnych 

(dyrektywa Ŝciekowa)  

 ĂW przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako Ũe nie przyniosğoby 

korzyŜci dla Ŝrodowiska lub spowodowağoby nadmierne koszty, naleŨy zastosowaĺ pojedyncze systemy 

lub inne wğaŜciwe systemy zapewniajŃce ten sam poziom ochrony Ŝrodowiska.ò 

 RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunk·w technicznych, 

jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z p·Ŧn. zmianami;  

ĂOsadnik gnilny moŨe byĺ usytuowany w bezpoŜrednim sŃsiedztwie budynku, pod warunkiem 

wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacjň kanalizacyjnŃ co najmniej 0,6 m powyŨej g·rnej 

krawňdzi okien i drzwi zewnňtrznych w tych budynkach.ò (Ä37) 

 

ĂOdlegğoŜci urzŃdzeŒ sanitarno-gospodarczych, powinny wynosiĺ co najmniej: od okien i drzwi 

zewnňtrznych do pomieszczeŒ przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m.ò (Ä36)  

ĂPrzewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika 

gnilnego), powinny byĺ szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na 

wysokoŜĺ zabezpieczajŃcŃ przed zakğ·ceniem ciŃgu, co najmniej 0,6 m powyŨej krawňdzi kalenicy 

dachuò. (Ä140) 

ĂOdlegğoŜĺ studni dostarczajŃcej wodň do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliŨszego przewodu 

rozsŃczajŃcego kanalizacji indywidualnej, jeŨeli odprowadzone sŃ do niej Ŝcieki oczyszczone 

biologicznie w stopniu okreŜlonym w przepisach dotyczŃcych ochrony w·d - 30 mò. (Ä31) 

ĂOdlegğoŜĺ osadnika gnilnego od studni dostarczajŃcej wodň do picia i na potrzeby gospodarcze - 

15mò. (Ä31) 

ĂOdlegğoŜĺ oczyszczalni Ŝciek·w od. granicy dziağki sŃsiedniej, drogi (ulicy), lub ciŃgu pieszego - 2mò. 

(Ä36)  
 

ĂWğaŜciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu  

z paŒstwowym wojew·dzkim inspektorem sanitarnym, moŨe ustaliĺ dla dziağek budowlanych 

poğoŨonych przy zabudowanych dziağkach sŃsiednich odlegğoŜci mniejsze niŨ okreŜlone w ustawieò. 

(Ä31)  

 RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ 

przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla 

Ŝrodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984); 

Przy projektowaniu naleŨy uwzglňdniaĺ jednak wszelkie aktualizacje tychŨe norm i przepis·w. 
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6. Tryb zgğoszenia poprzedzajŃcy budowň przydomowej oczyszczalni 

Ŝciek·w 

 
 Starostwo Powiatowe Wydziağu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoŜciami ï 

naleŨy wybraĺ mapkň sytuacyjno-wysokoŜciowŃ (koszt ok. 30 zğ).  

 

 Techniczne nakreŜlenie koncepcji programowo przestrzennej:   
 

 
 
LEGENDA: 

1. Budynek mieszkalny 

2. Rura doprowadzajŃca Ŝcieki DN 150 

3. Oczyszczalnia Ŝciek·w 

4. Rura odprowadzajŃce oczyszczone Ŝcieki do odbiornika (studni chğonnej) 

5. Studnia chğonna  

6. Rura rozsŃczajŃca 

7. Studnia wiercona 
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 W przypadku odprowadzenia oczyszczonej wody do pğynŃcego cieku wodnego dodatkowo naleŨy 

nakreŜliĺ  rurň odprowadzajŃcŃ oczyszczone Ŝcieki do odbiornika.  

 

 W przypadku obecnoŜci na dziağce studni wody pitnej dodatkowo naleŨy zakreŜliĺ zakres min. 30 m 

strefy oddziağywania od przewodu rozsŃczajŃcego do istniejŃcych studni wody pitnej. 

 
 Wydziağ Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego - pobraĺ druk oŜwiadczenia o prawie 

wğasnoŜci do dziağki, na kt·rej ma byĺ zbudowana oczyszczalnia lub kopiň wypisu z rejestru grunt·w  

(w tym celu potrzebne bňdŃ numery dziağek z ksiŃg wieczystych). 

 Starostwo Powiatowe Wydziağu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoŜciami - 

zğoŨyĺ wniosek o dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. NaleŨy 

zağŃczyĺ: 

1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanego na aktualnej i czytelnej mapie 

do cel·w projektowych zawierajŃcej dodatkowo przebieg projektowanego i dotychczas uzgodnionego 

uzbrojenia terenu, w tym 1 egz. projektu opracowany na oryginale tej mapy. W przypadku opracowania 

projektu na mapie (folii) lewoczytelnej, do wniosku naleŨy zağŃczyĺ do wglŃdu oryginağ tej mapy (folii), a 

w przypadku opracowaŒ numerycznych naleŨy zağŃczyĺ 1 egz. wydruk (wyplot) mapy numerycznej 

poŜwiadczonej przez ODGiK 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzjň o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, jeŨeli sŃ one wymagane zgodnie z przypisami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  

3. Warunki techniczne podğŃczenia projektowanego obiektu do istniejŃcych sieci uzbrojenia terenu uzyskane 

od jednostek zarzŃdzajŃcych tymi sieciami  

4. Szkic orientacyjny poğoŨenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sŃsiednich teren·w  

i stron Ŝwiata  

5. W przypadku budowy sieci w drodze, decyzja zarzŃdcy drogi  

 Wypeğniĺ druk zgğoszenia Roth budowy oczyszczalni Ŝciek·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAĞłCZNIK 1 Druk zgğoszenia 

 

 

 
 

 

(imiň i nazwisko lub nazwa inwestora     ééééééé, dnia.............................. 

prowadzŃcego instalacjň) 

 

............................................................. 

  (adres) 

............................................................. 

ééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééé

éééééééééééééé 

     ZGĞOSZENIE  

 
Instalacji przydomowej oczyszczalni Ŝciek·w. 

 

 

1. Adres, nr dziağki, na kt·rej terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji: 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

2. Termin rozpoczňcia budowy....................................................................................................................................ééééé.. 

 

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziağalnoŜci: 

 

Ǐ na potrzeby wğasne gospodarstwa domowego  
Ǐ na potrzeby wğasne gospodarstwa rolnego  

 
4. IloŜĺ Ŝciek·w wytwarzanych przez  1 mieszkaŒca / dobň: 

 

 - 150 dm
3
/d 

 

5. Rodzaj i iloŜĺ wprowadzanych Ŝciek·w w okreŜlonym czasie: 

 

 - ścieki gospodarczo ï bytowe w iloŜci: 

 

Ǐ 0,6 m
3
/d  Ǐ 0,9 m

3
/d  Ǐ1,2 m

3
/d  

 
6. Opis stosowanych metod ograniczenia iloŜci Ŝciek·w: 

 
SprawnoŜĺ ukğadu opiera siň na procesach beztlenowo - tlenowych, przy wykorzystaniu aktywnoŜci mikroorganizm·w oraz biologicznych 

produkt·w wspomagajŃcych proces oczyszczania, jakimi sŃ Ŝrodki LIKEFIAN, LIBAC oraz BAC-PLUS (skğad zostağ opracowany 

specjalnie dla firmy ROTH). Etapy oczyszczania Ŝciek·w: 

- osadnik wstňpny- dodanie Ŝrodka LIKEFIAN, upğynnienie stağych skğadnik·w za pomocŃ enzym·w; 

- osadnik MICRO-STEP (komora biologiczna)- dodanie Ŝrodk·w LIBAC i BAC-PLUS, intensywne napowietrzenie Ŝciek·w; 

- trzeci zbiornik (lub druga komora drugiego zbiornika)- sedymentacja resztek osadu. 

  
7. Informacje, czy stopieŒ ograniczenia iloŜci i rodzaj odprowadzanych Ŝciek·w oczyszczonych jest zgodny  

z obowiŃzujŃcymi przepisami: 

 
Wody pochodzŃce z biologicznej przydomowej oczyszczalni Ŝciek·w ROTH MICRO- STEP odpowiadajŃ parametrom oczyszczonych 

Ŝciek·w, zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniaĺ przy 

wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego. 

 
Oczyszczalnia ma aprobatň technicznŃ nr AT/2005-08-0238, wydanŃ przez Instytut Ochrony środowiska. 

 

8. ZağŃcznik 

- mapa sytuacji z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni Ŝciek·w 

- akt wğasnoŜci gruntu 

 

Podpis 

....................................... 

(imiň i nazwisko) 

Roth Polska Sp. z o.o. 

 ul. Dekoracyjna 1 c 

65-722 Zielona G·ra 

tel. (0-68) 320-20-72, 453-91-02 

www.roth-polska.com 
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 DoğŃczyĺ projekt budowlany z uwzglňdnieniem opisu postňpowania z oczyszczonymi Ŝciekami, test 

perkolacyjny okreŜlajŃcy stopieŒ przepuszczalnoŜci gruntu oraz folder oczyszczalni ROTH MICRO-

STEP. 

 

 DoğŃczyĺ Ŝwiadectwa jakoŜci (certyfikaty) ï aprobata techniczna lub deklaracja zgodnoŜci z AT oraz 

atest higieniczny. 

 

 JeŜli zrzut oczyszczonych Ŝciek·w przewidywany jest poza granicň dziağki, do Wydziağu Ochrony 

środowiska Starostwa Powiatowego naleŨy zğoŨyĺ operat wodno-prawny (koszt ok. 500 zğ) wraz  

z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego (koszt ok. 190 zğ). 

 

 Kompletne dokumenty zğoŨyĺ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, kt·ry 

ma 30 dni na wyraŨenie sprzeciwu. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza zgodň na budowň 

oczyszczalni. Do budowy naleŨy przystŃpiĺ w okresie do 2 lat od okreŜlonego w zgğoszeniu terminu 

rozpoczňcia. 

 

7. Elementy systemu 
 

7.1 ZBIORNIKI PE -HD I PĞYTY SYSTEMOWE 

 

   

Tabela 1 Podstawowe wymiary zbiornik·w oczyszczalni ROTH MICRO-STEP 

 

ObjňtoŜĺ 

zbiornika 

oczyszczalni 

ROTH 

MICRO -

STEP 

m
3
 

Wymiary mm  

CiňŨar 

kg 

DğugoŜĺ SzerokoŜĺ WysokoŜĺ 

cağkowita 

WysokoŜĺ 

od dna do 

podstawy 

dopğywu 

Ŝciek·w 

WysokoŜĺ 

od dna do 

podstawy 

odpğywu 

Ŝciek·w 

1,5 57 1880 720 1480 1290 1240 

2,0 80 2020 880 1650 1460 1410 
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Tabela 2 Parametry techniczne oczyszczalni ROTH MICRO-STEP 

 

Nominalna 

liczba 

uŨytkownik·w 

M 

ObjňtoŜĺ kom·r oczyszczalni 

m
3
 

ObjňtoŜĺ 

jednostkowa 

 

dm
3
/M 

PrzepustowoŜĺ 

 

 

dm
3
/d 

I  

osadnik 

wstňpny 

II  

komora 

napowietrzania 

III  

osadnik 

wt·rny 

4 1,5 1,0* 1,0* 875 600** 

6 1,5 1,5 1,5 750 900** 

8 2,0 2,0 2,0 750 1200** 

*dotyczy zbiornika o objňtoŜci 2 m
3
, podzielonego przegrodŃ na dwie komory o objňtoŜci 1 m

3
 kaŨda  

**przyjňto przy 150 l dobowego zrzutu Ŝciek·w na jednego mieszkaŒca 

 

7.2 KOMPRESOR 47/64 W  

 

Spos·b montaŨu kompresora i urzŃdzenia sterujŃcego 

 

 Kompresor z urzŃdzeniem sterujŃcym powinien byĺ zainstalowany  

w suchym pomieszczeniu, w niedalekiej odlegğoŜci od oczyszczalni (do 

50 m). 

 ťr·dğo zasilania stanowi gniazdko prŃdu sieciowego (230 V). 

 WŃŨ elastyczny naleŨy zamontowaĺ do kompresora za pomocŃ opaski 

stalowej. 

 Nastňpnie przeprowadziĺ kontrolň dziağania kompresora  

i napowietrzacza. NaleŨy przy tym sprawdziĺ przez studzienkň rewizyjnŃ, 

znajdujŃcŃ siň we wğazie konserwacyjnym, czy w wodzie tworzŃ siň 

r·wnomiernie pňcherzyki powietrza z napowietrzacza oraz czy wszystkie poğŃczenia wňŨa elastycznego 

sŃ szczelne. W razie potrzeby uŨyĺ latarki. 

 Na koniec zamknŃĺ studzienkň rewizyjnŃ wğazu konserwacyjnego i zağoŨyĺ pokrywň studzienki wğazu 

konserwacyjnego. Dokrňciĺ trzy Ŝruby zabezpieczajŃce pokrywň. 

 Elektryczne elementy kompresora i urzŃdzenia sterujŃcego naleŨy poddawaĺ regularnej kontroli. 

Kontrolň powinien przeprowadziĺ personel fachowy. ObowiŃzek przestrzegania powyŨszych zaleceŒ 

spoczywa na uŨytkowniku urzŃdzeŒ. 

 

 

7.3 URZłDZENIE STERUJłCE UNIT   

        

 Funkcje urzŃdzenia sterujŃcego MICRO-STEP UNIT 

 

 MICRO-STEP UNIT przeznaczony jest do optymalnego sterowania 

pracŃ oczyszczalni ROTH MICRO-STEP. 

 Jego praca obejmuje nastňpujŃce funkcje: 

 Sterowanie pracŃ kompresora (wğŃcz/wyğŃcz), 

 WyŜwietlanie komunikat·w zakğ·ceŒ w pracy oczyszczalni, 

 Archiwizowanie komunikat·w o zakğ·ceniach, 
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 WyŜwietlanie czas·w pracy kompresora, 

 WyŜwietlanie komunikat·w o czynnoŜciach okresowych: 

 

 Ăcomiesiňczna kontrola optycznaò 

  Ădodaĺ preparaty biologiczneò 

  Ăroczny przeglŃd okresowyò 

 Przy meldunku Ădodaĺ preparaty biologiczneò naleŨy przeprowadziĺ r·wnieŨ comiesiňcznŃ kontrolň 

optycznŃ. 

 Przy meldunku Ăroczny przeglŃd okresowyò naleŨy przeprowadziĺ r·wnieŨ comiesiňcznŃ kontrolň 

optycznŃ oraz dodaĺ preparaty biologiczne. 

 Szczeg·ğy dotyczŃce dziağania i obsğugi MICRO-STEP UNIT zawarte sŃ w osobnej instrukcji 

dostarczanej wraz z urzŃdzeniem. 

 

 

7.4 NAPOWIETRZACZ  

 

  

 Napowietrzacz jednomembranowy dla 

oczyszczalni do 4-ech mieszkaŒc·w naleŨy 

umieŜciĺ w pierwszej komorze drugiego zbiornika 

poprzez wğaz konserwacyjny. 

 

 Napowietrzacz dwumembranowy dla 

oczyszczalni do 6-ciu i 8-miu mieszkaŒc·w naleŨy 

umieŜciĺ w drugim zbiorniku poprzez wğaz 

konserwacyjny. 

 

 

 

7.5 śRODKI BIOLOGICZNE  

 
Opis biologicznych produkt·w dodawanych do oczyszczalni 

 

 W celu zapewnienia optymalnej pracy oraz wysokiej 

sprawnoŜci przydomowej biologicznej oczyszczalni ROTH 

MICRO-STEP uŨytych zostağo szereg biologicznych produkt·w, 

gwarantujŃcych prawidğowe uruchomienie oraz p·Ŧniejsze jej 

funkcjonowanie. 

 Produkty te ulegajŃ biodegradacji, nie sŃ trujŃce ani kwasowe. 

Nie zawierajŃ ğugu sodowego ani substancji wytrawiajŃcych, sŃ 

wiňc w peğni przyjazne dla Ŝrodowiska naturalnego.  

Stosowane w procesie oczyszczania bakterie nie sŃ bakteriami 

chorobotw·rczymi. PoŨywki dla bakterii oraz mikroelementy sŃ 

w peğni pochodzenia naturalnego. 

 

LIKEFIAN  

      Produkt jest dostarczany w formie proszku i przeznaczony jest do wstňpnego oczyszczania 

wszystkich Ŝciek·w. Poprzez swoja strukturň, stworzonŃ z wielu r·Ũnych enzym·w 

upğynniajŃcych,  preparat LIKEFIAN rozpuszcza stağe substancje Ŝciek·w i zapobiega 

powstawaniu grubszych skorup. 
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      Enzymy powodujŃ rozkğad i upğynnienie wszystkich tğuszcz·w, biağek prostych, bğonnik·w.   

ZnaczŃco uğatwia to i poprawia efektywnoŜĺ pracy bakterii czyszczŃcych w fazie 

napowietrzania , tzn. w czňŜci biologicznej oczyszczalni. 

 

 

 

LIBAC  

      Produkt skğada siň z mikroskopijnych granulek, uzyskanych z morskich glon·w, kt·re 

stanowiŃ poŨywkň dla bakterii oczyszczajŃcych Ŝcieki. 

      Struktura tego granulatu stanowi idealny grunt do rozmnaŨania tychŨe bakterii. 

środek umoŨliwia szybkie powstanie i trwağe utrzymywanie wysokiej aktywnoŜci bakterii  

w procesie oczyszczania. 

 

BAC-PLUS 

      środek skğada siň bakterii czyszczŃcych oraz ich substancji odŨywczych. Poprzez bardzo   

wysokŃ zawartoŜĺ bakterii przyspiesza osiŃgniňcie stağej, maksymalnej wydajnoŜci   

oczyszczania. 
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ZAĞłCZNIK 2 Karta techniczna kompresora LA-45B  

 

 

 

 

UKĞADY Z TĞOKIEM LINIOWYM  LA-45 B     Dmuchawy LA 

Charakterystyki przepğywu 

 

                    

 
Dane techniczne 

 
Spos·b montaŨu i szkic urzŃdzenia [mm] 
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ZAĞłCZNIK 3 Karta techniczna kompresora LA-60A 

 

 

 

 

UKĞADY Z TĞOKIEM LINIOWYM  LA-60 A     Dmuchawy LA 

Charakterystyki przepğywu 

 

         

 

 

             
Dane techniczne 

 
Spos·b montaŨu i szkic urzŃdzenia [mm] 

           

       



 

 
ZAĞłCZNIK 4 Karta techniczna napowietrzacza jednomembranowego   

 

 
 

Linka perlonowa 
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ZAĞłCZNIK 5 Wykaz element·w do karty technicznej napowietrzacza jednomembranowego  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja  Opis  Wymiar w mm Tworzywo 

1 1 Korpus napowietrzacza  f 9 H 70 PVC 

2 1 jŃcy  f 9 PVC 

3 1 Pğyta napowietrzacza  f 9 PVC 

4 1 Membrana gumowa  f 9 EPDM 

5 1 PierŜ awany  f 315 x 9,7 x 120 PE-HD 

6 1 Rura PVC  f 40 x 1,9 x  400 PVC 

7 1 Prňt PVC peğny  f 110 x  40 PVC 

8 1 Kolano PVC  f 40/90
Á
 PVC 

9 1 ZaŜlepka PVC  f 40 PVC 

10 1 KoŒc·wka PVC przewodu powietrznego  f 20 PVC 

11 1 Redukcja PVC  f 40/ f 20 PVC 

12 2 Linka perlonowa  f 6 x 1000 Perlon 

13 1 Linka perlonowa  f 6 x 4000 Perlon 

14 1 Beton wypeğniajŃcy    
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ZAĞłCZNIK 6 Karta techniczna napowietrzacza dwumembranowego  

  

 

 
 

Linka perlonowa 
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ZAĞłCZNIK 7 Wykaz element·w do karty technicznej napowietrzacza dwumembranowego   

 

 

 

 

Pozycja  Opis  Wymiar w mm Tworzywo 

1 2 Korpus napowietrzacza  f 9 H 70 PVC 

2 2 jŃcy  f 9 PVC 

3 2 Pğyta napowietrzacza  f 9 PVC 

4 2 Membrana gumowa  f 9 EPDM 

5 1 PierŜ any  f 315 x 9,7 x 120 PE-HD 

6 1 Rura PVC  f 40 x 1,9 x  590 PVC 

7 2 Prňt PVC peğny  f 110 x  40 PVC 

8 1 Kolano PVC  f 40/90
Á
 PVC 

9 1 ZaŜlepka PVC  f 40 PVC 

10 1 KoŒc·wka PVC przewodu powietrznego  f 20 PVC 

11 1 Redukcja PVC  f 40/ f 20 PVC 

12 2 Linka perlonowa  f 6 x 1000 Perlon 

13 1 Linka perlonowa  f 6 x 4000 Perlon 

14 1 Beton wypeğniajŃcy    

 

 

 

 

 

 

 



8. Wytyczne wykonania obiekt·w oczyszczalni 
 

8.1 Planowanie przebiegu instalacji   

 

Miejsce instalacji winno zostaĺ wybrane w taki spos·b, aby umoŨliwiĺ dojazd pojazdom sğuŨb 

oczyszczania, a takŨe nie powodowaĺ nadmiernych utrudnieŒ dla wsp·ğmieszkaŒc·w danego terenu.  

 Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki szambowe ROTH naleŨy budowaĺ z dala od szlak·w 

komunikacyjnych, aby nie powodowaĺ nadmiernych obciŃŨeŒ zbiornik·w. NaleŨy r·wnieŨ unikaĺ 

instalowania zbiornik·w na zbyt duŨej gğňbokoŜci. 

 Przy max iloŜci ziemi 30-40 cm naleŨy bezwzglňdnie uğoŨyĺ na zbiornikach pğyty systemowe 

styropianowe o gruboŜci 2 x 20 cm. 

 Przy min iloŜĺ ziemi 20-30 cm naleŨy bezwzglňdnie uğoŨyĺ na zbiornikach pğyty systemowe 

styropianowe o gruboŜci 1 x 20 cm. 

 Dopuszcza siň instalacjň zbiornik·w szambowych jedynie na terenach, gdzie nie wystňpujŃ wody 

podsk·rne. Oczyszczalnie przydomowe zainstalowane na terenach gdzie wystňpujŃ wody podsk·rne 

mogŃ byĺ opr·Ũniane jedynie do poziomu lustra tych w·d.  

 MontaŨ wlot·w, wylot·w, jak r·wnieŨ poğŃczeŒ pomiňdzy zbiornikami winien odbywaĺ siň zgodnie 

ze ŜrednicŃ DN 150. Przepğyw Ŝciek·w w zbiornikach winien odbywaĺ siň w spos·b uniemoŨliwiajŃcy 

powstanie zator·w szlamu. 

 Odpğyw wody z oczyszczalni musi byĺ zabezpieczony przed spiňtrzeniem. 

 W g·rnych otworach zbiornik·w naleŨy osadziĺ specjalne wpusty umoŨliwiajŃce kontrole stanu 

zbiornika, jak r·wnieŨ trwale oznaczajŃce jego poğoŨenie.   

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa wlot wpustu naleŨy zabezpieczyĺ przykryciem.  

 

8.2 Przygotowanie wykopu, umieszczenie osadnika wstňpnego oraz czňŜci biologicznej 

 

 Wykop naleŨy dopasowaĺ do wielkoŜci oczyszczalni (jej wielkoŜĺ zaleŨy od liczby mieszkaŒc·w). 

 Wykop pod oczyszczalniň naleŨy uszczelniĺ. 

 Wykop powinien byĺ wykonany tak, aby wysokoŜĺ dopğywu do czyszczalni byğa dopasowana do 

wysokoŜci odpğywu. 

 Do osadnika wstňpnego naleŨy dodaĺ odpowiedniŃ dawkň preparatu LIKEFIAN. 

 PoğŃczenia miňdzy zbiornikami muszŃ byĺ wykonane tak, aby nie byğy naraŨone na Ũadne 

naprňŨenia. 

 

9. MontaŨ zbiornik·w 
 

 Przed montaŨem, na placu budowy sprawdziĺ czy zbiorniki i ich zawartoŜĺ nie zostağy uszkodzone 

podczas transportu. 

 Wykop musi byĺ dopasowany do wysokoŜci dopğywu i odpğywu oczyszczalni, przy czym naleŨy 

przestrzegaĺ wğaŜciwych przepis·w urzňdowych oraz budowlanych. 

 Przy stağym podğoŨu wystarczy uğoŨyĺ zniwelowanŃ do odpowiedniego poziomu oraz dobrze 

zagňszczonŃ okoğo 200ïstu milimetrowŃ warstwň Ũwiru (ziarno ok. 3 mm). W innym przypadku 

naleŨy jako fundament umieŜciĺ pğytň betonowŃ B 25, gruboŜci okoğo 150 mm. 

 Zbiorniki naleŨy ustawiĺ w odstňpach okoğo 300 mm, a nastňpnie poğŃczyĺ kielichowo, przewodami 

kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych Ŝrednicy DN 100. Przewody muszŃ byĺ zamontowane w taki 

spos·b, aby nie byğy naraŨone na Ũadne naprňŨenia. 

 W przypadku umieszczenia zbiornik·w w miejscach naraŨonych na dziağania obciŃŨeŒ 

komunikacyjnych naleŨy uğoŨyĺ trwağe podpory pod obciŃŨane podğoŨe. JeŜli jednak zbiorniki 

znajdujŃ siň w miejscu komunikacji pieszej wystarczy obğoŨenie ich pğytami styropianowymi. 

 Nastňpnie napeğniĺ zbiorniki wodŃ i zamknŃĺ wykop. W tym celu przestrzeŒ wok·ğ zbiornik·w 

wypeğniĺ zagňszczanymi warstwami chudego betonu lub Ũwiru (ziarno ok. 3 mm/cağkowita gruboŜĺ 

warstwy ok. 200 mm). Resztň wolnej przestrzeni do Ŝcian wykopu wypeğniĺ dokğadnie zagňszczonym 

urobkiem. 

 Zamocowaĺ za pomocŃ koğk·w studzienki nad otworami rewizyjnymi dopasowujŃc je do 

odpowiedniego poziomu terenu (zamkniňcie studzienki powinno znajdowaĺ siň okoğo 100 mm 

powyŨej poziomu terenu). 
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 W celu poğŃczenia kompresora z napowietrzaczem za pomocŃ wňŨa elastycznego,  

w studzience wğazu konserwacyjnego naleŨy wykonaĺ otw·r Ï 58 mm i zamontowaĺ w nim 

dostarczane w komplecie uszczelnienie do rury ochronnej wňŨa. Otw·r wykonaĺ maksymalnie okoğo 

100 mm nad g·rnŃ krawňdziŃ zbiornika. 

 Rurň ochronnŃ naleŨy zamontowaĺ w taki spos·b, aby znajdowağa siň ona okoğo 30 mm  

|w gğňbi studzienki wğazu konserwacyjnego, podobnie w pomieszczeniu kompresora. Na koŒcach rury 

ochronnej znajdujŃ siň uszczelnienia  wňŨa elastycznego, zapobiegajŃce przedostawaniu siň 

nieprzyjemnych woni z oczyszczalni. Nastňpnie naleŨy poğoŨyĺ pğyty styropianowe.  

 Warstwa ziemi nad pğytami powinna wynosiĺ od 300 do 400 mm i znajdowaĺ siň okoğo 100 mm 

poniŨej wğaz·w studzienek. 

 PodğŃczyĺ kompresor.  

 UporzŃdkowaĺ teren wok·ğ oczyszczalni.  

 

Uwagi koŒcowe 

 szczeg·ğowe wytyczne wykonania obiekt·w znajdujŃ siň w czňŜci rysunkowej; 

 wykonawcň obowiŃzujŃ warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, 

w szczeg·lnoŜci zewnňtrznych sieci wodociŃgowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP. 



10. Przykğadowy przekr·j posadowienia zbiornika w wykopie  
 

 

 
 

 

BRUK  

WARSTWA  
NOšNA 

ŭELBET 

ŭWIR  

ZAGŊSZCZONY 
WARSTWAMI  
0,8 mm  

šCIANA  
WYKOPU  

ŭWIR LUB BETON, 

ZAGŊSZCZONE 
I WYPOZIOMOWANE  

200  200  880  

c.a 100  

PRZYKRYCIE  

STUDZIENKI  
REWIZYJNEJ  

SYSTEMOWE PĠYTY 

IZOLACYJNE - STYROPIAN  

c.a 100  

max 200  
        200  
 

        200  

ILOšĻ PĠYT 
W ZALEŭNOšCI 
OD OBCIŅŭENIA 

PRZYKRYCIE  STUDZIENKI 

KONSERWACYJNEJ  

ZABU DOWA POD TRAWNIKIEM  ZABUDOWA POD KOSTKŅ BRUKOWŅ 
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11. Schemat posadowienia oczyszczalni z zachowaniem wymaganych odlegğoŜci  
 

 










































































































