12. Dane techniczne

Typ
zakresy temperatur

rbznica temp. przelaczania

czujniki
funkcja czasu

punkty przelaczania programu
CZASOWEEO

* rezerwa chodu

napigcie robocze

pobor mocy
wyjécie regulowane
maks. dop. prad

przelaczania
wyjécie obnizania
maks. dop. prad

przelgczania

RSF 220.T/x

+5 ...+ 30 °C (temperatura komfortowa i obnizona)
+5 ...+ 15 °C (temperatura dla ochrony przed mrozem)
+25 ...+ 55 °C (gorne ograniczenie temperatury)

+ 5 ... + 35 °C (dolne ograniczenie temperatury)

w skokach co 0,5K

40,1 ...+ 13K, nastawna skoki co0,1K

czujniki polprzewodnikowe (KTY)

wew.. lub zew. lub wewngtrzny + zewngtrz,

(czujnik zewnglrzny nie jest objety dostawa)

elektroniczny dawkownik oczasu,£ z programem
tygodniowym e

automatyczne przestawianie na czas letni / normalny
32, do dowolnego rozmieszczenia w tygodniu

skoki co 10 min

min. 4 godz. za pomocg baterii Au (gold-cap)
RSF220.T/1 230V AC (% 10%), 50 Hz
RSF220.T/2 24V AC (20V ... 30V AC), 50 Hz
ok1W _

triak, obciazony potencjalem L

RSF 220.T/1  0,8A, 230V AC, (cos ¢ = 1) (maks.
5 organéw wykonaw.)

RSF 220.T/2 0,8A, 24V AC, (cos ¢ = 1) (maks.
5 organéw wykonaw.)

triak, obciazony potencjatem L

RSF 220.T/1 0,5A, 230V AC, (cos @ = 1) (maks.
10 regulatoréw)

RSF 220.T/2 0,5A, 24V AV, (cos p = 1) (maks.
10 regulatorow)

minimalny czas wlaczenia

(dotyczy tylko wyjscia regulow.)

przylacza elektryczne

sposob dzialania

napigeie udarowe — przyjgte

stopief zanieczyszczenia

dopuszczalna temp. otoczenia

obudowa: material

wymiary 81 x 81 x 16 (36) mm
mocowanie
wprowadzenie kabla

) stopien ochrony
J klasa ochrony

masa

20sdo500s
skokico 108

zaciski z whkregtami z rowkiem
(0,5 ... 2,5 mm?)

1.C (sposob dziatania nie ograniczajacy)
4,0kV

2

0..+40°C

czgét goma ABS (odpoma na udar,

niepalna plomieniem) czeéé spodnia
PA6 GF30
na puszcze podtynkowej
przez puszke podtynkowsa
IP 30
I
ok. 120 g
Zmiany techniczne zastrzezone
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Instrukcja obstugi

RSF 220.T/x Termostat zegarowy
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Opis: TERMOSTAT ZEGAROWY ROTH TYP RSF 220, T/Xucreessiessncssnsissssensr
1. Opis skricony
2. Elementy obslugi i wyswietlacz
3. Dzialanie ogélnie
3.1 Temperat d

3.2 Program
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4.2 Funkcj bni
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5.1 Nastawianic czasu i daty
5.2 Nastawianie poziomu temperatury — punkt menu tEMP
5.3 Zmiana programu czasowego — punkt menu ProG
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6.2 Wskazanie FAIL w wy$wietlaczu
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Instrukcja montain i uruchomienia
7. Zakres zastosowan
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10.10 Kompensacja czujnika (A)

W parametrze tym mozna przesunaé mierzong temperaturg rzeczywists o = 3, OK.ehnna
Korelkte te mo2na zastosowaé dla wyréwnania odchylek pomiarowych, ktore spe

—
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8. Montaz i instalacja 13
8.1 Montaz 13
8.2 Etapy montazu 14
8.3 Wskazéwki instalacyjne 14
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8.5 Zawezani 15
9. Uruchomieni 15
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10.1 W:tsjao?mg. ania (=) 17
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10.11 Optymalizacja rozgrzewania (E) 19
10.12 Gradient optymalizacji rozgrzewania (r) 19
10.13 Przestawianie na czas letni (U) 19
10.14 Dokladno$¢ chodu zegara (G) . 19
11. Reset (skasowanie wszystkich i) 19
12. Dane techniczne 20
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10.13 Przestawianie na czas letni |

_ Tutaj moina wiaczyé lub wylaczyt automatyczne przestawianie na czas letni. Regulator
ia czas przy wiaczonym przestawianiu na czas letni wedlug danych dia Europy
gzm [

wane s3 niekorzystng lokalizacjq regulatora.

Nastawiona tutaj wartosé odnoszona jest zawsze do danego aktywnego czujnika
uzytego do regulacji temperatury. Moze to byé w zaleznosci od trybu pracy czujnik
temperatury wewngtrzny lub zewnetrzny.

Fabrycznic kompensacja czujnika ustawiona jest na 0,0 Kelvina.

10.11 Optymalizacja rozgrzewania (E)

Optymalizacja rozgrzewania obhmnapodstam:prmsz!ychpﬂﬂblegéw rozgr i
dlmhﬂyﬂykgpommmiwylmmpodshmm]wmémkmmy

ms_wypm:dumn.pkumpoumbnyduosrqgmgcmadamjmpuaﬂnyuquw

wiadciwym czasie.

Automatyczna optym: ahnqangrmwmam:byépmmpmw}auwa(m)

bads wylaczana (OFF). Przy wylaczonej optymalizacji rozgr nasigpuje

przelaczanie dokladnie wedlug danych programu czasowego.

Fabrycznie optymalizacja rozgrzewania jest wigczona (On).

10.12 Gradient optymalizacji rozgrzewania (r)

Aktualny mmmbw!mwmmmmw
tymptmkmthPomhny wskazywanyjestwmnmmh,hbmsq_poumbmdo
rozgrzania pomieszczenia o pdm Kelvin (1K). Nastawienie nic jest mozliwe.

Przy wiaczonej optymalizacji rozgrzewania obliczany jest ten gradient zawsze nanowo |

przy przechodzeniu z fazy obnizonej do fazy komfortowe;.
Fabrycznie rozpoczyna optymalizacja rozgrzewania z gradientem 15 minut na Kelvin.

* ustawienie fabryczne

regulacja dla letniego le!me@ wskazanie
ostatnia niedziela ostatnia niedziela
Europy Srodkowej | marca z2:00h na pazdziernika. z On*
: 3:00h 3:00h na 2:00h
wylaczona - - OFF
Uwrngs: Jedli ﬁ.ll'nkcja ‘czasu letniego zostanie wylaczona (OFF), to

automatyczne przestawienie czasu ni¢ nastgpuje. Proszg mie¢ wiedy
‘na uwadze, Zc przestawienie czasu godzinowego musi byé
przeprowadzone recznic,

10.14 Dokladnost chodu zegara (G)

W punkeic tym podana jest fabrycznie wartosé korekty do dokladnoéci chodu zegara.
Warlo$¢ ta stanowi wiclko$é korekty w sekundach na dobg i nie moze byé zmieniana.

11. Reset (skasowanie wszystkich nastawieri)

Jedli w normalnym wskazywaniu przytrzymane zostang weisnigte klawisze + i -

razem przez diuzej niz 10 sekund, fo skasowanc zostana wszystkic nastawicnia

parametréw i zaprogramowania i ustawione zostaja na standardowe wartosci fabryczne

(wy]qtek dokhduoﬁ. chodu zegara). Regulator przeprowadza nastpnic swoj test
i 1j i zegaradowuchomem (patrz Uruchamianie).
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10.4 Réimica praclaczania (d)

10.5 Temperatura dla ochrony przed mrozem (F)

10.6 Gérna temperatura ograniczajgca (o)

Parametr ten definiuje réznice przelaczania (histerezg) funkcji regulatora. Jesli aktualna
temperatura rzeczywista jest wyzsza od temperatury zadanej o tg nastawiong tutaj
wartosé, to wyjécie jest wylaczane. Jedli temperatura rzeczywista bedzie niZsza od
temperatury zadanej o nastawiong tutaj wartodé, to wyjicie zostaje wigczone (tutaj
sposob pracy grzanie i napedy zwarte bezpradowo).

Fabrycznie ré2nica przelaczania ustawiona jest na = 0,2 °C.

Ti ina na stale usktywnié tylko przez te
ﬁ.mkch Wmmﬁbmmmbymmwxwa&muﬂywmmmﬂy
powstaé szkody.

Temperatura dla ochrony przed mrozem, ktdra nastawiona zostala w poziomach
temperatury, moze tutaj zostaé wiaczona lub wylaczona (On / Off). Jedli nastawienie to
zostanie w pozycji ,,wiacz” (On) potwierdzone przez SET, to funkcja ochrony przeciw-
mronej zostala tym samym uaktywniona.

Dla wylaczenia uaktywnienia nalezy odpowiedni zapis potwierdzié przez ,;
(Off). ::“wymzmuﬁnm:jloclwmymwmrmej wacujemguhmrwstalymu'yble
pracy obnizonej

Parametr ten pozwala na nastawienic indywidualnego gémego iczeni
temperatury na czujniku zewnetrznym. Przy uaktywnionej funkcji ograniczajact]
(wybrany sposéb pracy grzanie z funkcja ograniczajaca i bezpradowo zwarty naped
organu wykonaw-czego) wyjécie jest wylaczane, kiedy temperatura zmierzona ma
czujniku zewngtrznym przekroczy temperaturg tutaj nastawions. .

Istn1=3=mkmsnaalzwtz.yod+25°€dﬂ+ 55°C.

Fabrycznie jest porma temperat 1jaca ustawiona na 45 °C.

Funkcja ograniczajaca mmnrﬂtnmymzdmm(hm),m przy przekroczenin
wartosci granicznej w gérg lub w dét przelaczanie nastepuje natychmiast. Tak samo nie
jest uwzgledniany minimalny okres wiaczenia, 3

: TERMOSTAT ZEGAROWY ROTH TYP kot 220.T/x

Opis skrécony
Termostat zegarowy RSF 220.T/x oferuje nastgpujgce funkcje:
e  Repulacja temperatury pomieszczenia przez czujnik temperatury wewngtrzny.

10.7 Dolna temperatura ograniczajgca (u)

Parametr ten pozwala na nastawienie indywidvalnego dolnego ograniczenia
temperatury na czujniku zewngtrznym. Przy uaktywnionej funkeji ograniczajacej
(wybrany sposéb pracy grzanic z funkcja ogr 3jacy i o zwarty naped
organu wykonaw-czego) wyjécie jest wiaczane, kiedy tempmm zmierzona na
czujniku zewngtrznym bgdzie nizsza od temperatury tutaj nastawione;.

Istnicje zakres nastawczy od + 5 °C do + 35 °C.
Fabrycznie jest dnl;m temperatura ograniczajaca ustawiona na 15 °C.

Funkcja iczajgca nie ma i Ia ia (histerezy), tzn. przy przekroczeniu
wmméclmwmmbwdﬂmmujemtychmuﬂ Tak samo nie
jest uwzgledniany minimalny okres wigczenia.

10.8 Temperatura na czujniku zewngtrznym

Kiedy wybrano tryb pracy wymagajacy czujnika zewngtrznego, to w tym punkcie menu
wskazywana jest aktualna wartosé temperatury. Jesli wybrany zostal tryb pracy, ktory
pracuje tylko z czujnikiem wewngtrznym, to pokazuje sig wskazanic ,--.-—,,. Wartosci
tej nie mozna zmienié,

Uwaga: Czujnik zewnetrzny (o ile skonfigurowany) sprawdzany jest stale na przerwe i
zwarcie. Przy wystapieniu bigdu wyjécic regulowane jest wylaczane i w
wyswietlaczu pokazuje sig FAIL.

ograniczenia | 10.9 Minimalny czas wigczenia (f)

Aby zapobiec czgstemu przelaczaniu wyjicia, moina tym parametrem ustalié
minimalny czas wliczenia. Czas ten podnje. ]ak dlugo wyjécie ma co najmniej
pmw tag , kiedy wy do wiaczenia wyjscia.

Klaw:az.nm + i - moZna paramelr ten nastawi¢ w zakresie od 20 do 500 sckund w

. stopniach co 10 sekund.
. Fabrycznie nastawiony jest minimalny czas wiaczenia na 20 sekund.

o -18-

e  Regulacja temperatury pmnicmzem‘a przez czujnik temperatury zewngtrzny, kiéry rejestruje temperaturg gruntu i przyjmuje ja jako parametr regulacji.
. Regulacja temperatury pomieszczenia przez czujnik temperatury wewngirzny. Zewngtrznym czujnikiem temperatury rejestrowana jest temperatura gruntu i siuzy do ograniczania

temperatury w ogrzewaniach podtogowych.

. Funkcja pilotujaca, poprzez ktéra obnizane moga by¢ inne termostaty bez wiasnego zegara (np. RSF 20.T/x).
° K!awiszpmy,hﬁrypuzwx.lampdﬁug,dﬁe,mhﬁmwmmmﬂmmmyammkuﬁfm
. Klawisz oszczgdnodci energii do obnizania temperatury pomieszczenia do nastgpnego przelaczenia. I-‘opmeztenk]am moina przelaczyé regulator réwniez do odwolania na

pracg obnizong (prosta funkcja wakacyjna).

» Program czasowy z 32 indywidualnymi czasami przelgczania, ktére mozna dowolnie porozdzielad na okres jednego tygodnia, Fabrycznie przewidziany jest program standardowy,

ktéry uzytkownik dopasowaé moze do swoich zyczen.
P B k u-:.hﬁ'.Y“'u
° Automatyczne przestawianie zegara na czas letni / normalny.

A0

- Automatyczne rozpoznawanie roku przestepnego i obli ie dni tygod

y okres utrzymuje temperaturg pomicszczenia na wybieranym poziomie temperatury.

° Optymalizacja rozgrzewania (daje si¢ wylgczac), aby przez wezedniejsze nagr
o Blokada Klawiatury. '

ie uzyskaé 2adana temperaturg |

nia w wybranym momencie.

. Rmmchadudomkmwamdommmnwwypu&umﬂmmwmﬁzlcmsgndzmowylhlmdarzbuegnadalq Nasammpumeuynmogamomm

pozostajg w pamigei do 10 lat.
. Dioda éwiecaca dla htwego mzpuma.uia zapotrzebowania energii.
. Rozpoznanie przerwy i zwarcia czujnika zewnegtrznego.
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2. Elementy obslugi i wySwietlacz

Komfortbereich = zakres komfortu

Beleczka w gornym wierszu wyséwietlacza ('I.) wskazuje dzien tygodnia.
Tutaj (2) wsl ura (badz czas). '
Strzatka (3) wskazuje dzialajace grzanie lub chlodzenie.

ywana jest temp

Beleczka w dolnym wierszu wyéwietlacza (4) wskazuje zakres czasowy
temperatury komfortowej danego dnia.

Klawiszami + (8) lub - (5) nastawiane sa wartosci czasu lub temperatury.
Klawisz SET (6) shuzy do potwicrdzenia nastawionych wartosci.

Klawiszem PROG (7) wraca si¢ do normalnegb wskazania,

Pokrgtlo (9) stuzy do nastawiania temperatury komfortowej (we wskazaniu
normalnym nastawiona temperatura jest natychmiast wskazywana).

Czerwony wskainik $wiecacy (10) wskazuje tak jak strzatka w wyswietlaczu
dzialanie grzania i widoczne jest tez z wigkszej odleglo$ci w ciemnosci.

Za pomoca strzalek w wy$wietlaczu (15) pokazywane sa symbole réznych
poziomdw temperatury jak temperatura

ma

Qeosfaaifealie o4

Komfartbersich

; 28°C
ca&

iy
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©

* ustawienie fabryczne
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10.1 Wersja oprogramowania (=)
W tym punkcie menu mozna odczytaé aktualnie zainstalowana wersjg oprogramowania.
Uwaga: W razie probleméw technicznych zawsze podawaé rowniez wersjg zainstalo- : _ 0s6b ograniczenie naped organu .
wanego w regulatorze oprogramowania. wielkos¢ wiodaca s:racy temperatury wfzmwmgu wskazanie
grunty
' 10.2 Wskazania normalne (n) czujnik i} bezpradowo LHc*
: wewnegtrzny zwarty i
Poprzez ten parametr mozna wybra¢ normalne wskazania regulatora, Informacja ta
pokazywana jest wiedy w wyswietl kiedy akurat nie wybrano zadneg P ctrzny |  grzanie i} bezpradowo E.Hc
menu i kiedy nie dziala program wakacyjny. Zwarty
czujnik czujnik bezpradowo IE.He
wewnetrzny zewngtrzny zwarty
wskazania normalne wskazanie cxujnik ] e st e
aktualna temperatura rzeczywista ISt* wewngtrzny Zwarty .
aktualny czas Ubr ‘| czujnik zewnetrzny | chlodzenie - bezzf!:‘f:;wu E.Cc
aktualna temperatura zadana SOLL R
czujnik czujnik bezpradowo IEC
wewngtrzny etrzny zwarty =
10.3 Sposéb pracy (b) czujnik _ bezpradowo LHo
etrzny rozwarty )
Parametr ten umozliwia indywidualny wybor funkeji termostatu zegarowego. Ustalarly
zostaje przez niego wybér czujnika do regulacji temperatury, funkcja ogranlcquca to | | czujnik zewnetrzny | grzanie g bezpradowo E.Ho
czy aparat grzeje czy chiodzi i rodzaj napgdu organu wyl go (t owo rozwarty
rozwarty lub bezpradowo rozwarty). czujnik czujnik bezpradowo Vi
wewngtrzny zewnetrzny rozwarty 5
czujnik . bezpradowo LCo
wewngtrzny rozwarty 4
czujnik zewnetrzny | chiodzenie - b":pz&::;‘;o E.Co
czujnik czujnik bezpradowo IE.Co
wewngtrzny zewnetrzny rozwarty 3
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